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Het is een uan de grootste infrastructurele projecten uan ons land en het moet

een belangrijke bottteneck in ons uegennet oplossen: de aanleg uan de Tweede

Coentunnel en de Westrandueg. Samen moeten ze de capociteit uan de

u erbinding tus sen Amsterdom en de Zaanstr eek u erg r oten.

De Coentunnel Compong is daartoe in zooS een DBFM-contract aangegoan

uoor de aanleg en het onderhoud uon de Tueede Coentunnel, bijbehorende

kunstuerken en uerbreding uan de aa¡æIuitende wegen. In het uoorjaar uan

2o7S moet de nieuwe ttnnel open gdan, u)aarrla de orígínele Coentunneluoor

ongeueer eenjaar dicht gaatuoor onderhoud. Kort doaruoor,namelijkol eind

dit jaar, zal de Combinatie Westpoort de nieutae Westranduteg uoltooien. Deze

deels uerhoogd aangelegde taeg uordt onderdeel uan de A5 en uerbindt deze

sneltu eg aan de zuidu estkant u an Amsterdam met b eide Co entunnels.

Wie de laqtste maanden regelmatíg ouer de Ato-tuest reed, heeft enorme

ueranderingen zíen plaatsuinden aan de zuid- en noordkant uan de tunnel-

Een ouerzicht ínfoto's uan de aanpøssingen.

ERWINBOUTSMA

Een gedeel.tetijk zijaanzicht van de Westrandweg, die voor 3,3 km van de totate 1 0 km als een viaduct is aangetegd en daarmee het Langste
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Foto boven: De Combinatie Westpoort - bestaande uit Van Hattum en Btankevoort, KWS infra en Boskatis - is ver¿ntvvoordelijk voor

het ontwerp en de aanleg van de Westrandweg. Deze weg buigt vanaf de tunnelmond aan de zuidkant af naar het westen en loopt

door het westelijk havengebied van Amsterdam, om dan naar het zuiden af te buigen en aan te stuiten op de 49. ln feite wordt hier-

mee de A5, die y¿nuit het zuiden bij knooppunt Raasdorp op de A9 aanstuit, verlengd tot aan de Coentunnet- 0p de foto is men bezig

een betonnen kolom van de 3,3 km van de Westrandweg die verhoogd is aangelegd, te draaien, waarna de liggers geptaatst kunnen

worden- De Combinatie Westpoort heeft de aanbesteding met name gewonnen vanwege de manierwaarop het de liggers kon aan-

brengen, namelijk via een zogenaamde taunching guirde¡ een horizontate kraan, die de overtast voor het verkeer tot een minimum

terugbrengt lzie de tink hieronder voor een animatiefitmpje van de ptaatsing van de liggersl.
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Foto tinks: Een luchtfoto van de zuidkant van de beide Coentunnels, met Links de huiriiç Coentunnel en rechts de Tweede

Coentunnet. Op basis van deze foto is ook goed te zien voor wetke uitdaging de wegenbouwers staan. De bestaande linkertunnel-

buis behoudt de twee rijstroken naar Amsterdam, de bestaande rechtertunnetbuis verruitt de beide rijstroken naar de Zaanstreek

voor één strook naar Amsterdam en een brede vluchtstrook. Van de nieuwe tunnel krijgt de linkerbuis een wisselstrook, die s och-

tends verkeer naar Amsterdam brengt en 's avonds naar de Zaanstreek, en de rechterbuis drie ri.istroken naar de Zaanstreek. De

de nieuwe Westrandweg [niet in beeld] zal straks aanstuiten op de rijstroken die in het vertengde van de eerste en derde [vanuit

deze positie gezienl tunnetbuis tiggen; [inksonder in beetd tigt de 410-west. Tijdens de aanpassingen moeten de pakweg honderd-

duizend auto's die knooppunt Coenptein dagetijks passeren, minimate hindervan de werkzaamheden ondervinden.
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Foto's links en boven; Met het afzinken van tunnetetementen heb je nog geen werkbare tunnel. Zaken als aansluiting op bestaande

en nieuwe wegen en het installeren van de technische instattaties votgen op het afzinken en zün momenteel in volle gang- Voordat

de tegels op de wanden en het asfalt op het wegdek kunnen worden aangebracht, zijn medewerkers van de Coentunnel Company -
het consort¡um van Arcadis, Dura Vermee¡ Besix, TBI bouw, CFE, Vinci Concessions en Dredging lnternationa[ - hier op de foto

bezig met het aanbrengen van de verkeers- en tunneLtechnische instattaties (Vfill, waaronder communicatiesystemen, verkeers-

signalering en een deel van de ventilatiesystemen. De totale Lengte van de Tweede Coentunnel bedraagt 1 31 2 m, waaruan 7ó4 m

overdekt. Dit overdekte I gesloten ] deel bestaat uit vier afzinketementen van elk 1 80 m [ang, die in Barendrecht zijn gebouwd en

per schip naar het NoordzeekanaaI zi.jn vervoerd. ln apriL vorig jaar zijn de tunneteLementen tot op de centimeter nauwkeurig afge-

zonken 0m te voorkomen dat het afzinken invloed had op de bestaande tunnel, werd er een damwand tussen beiden gestagen.
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