
OPSTELLINGSKEURING 
FUNDERINGSMACHINE 
WETGEVING

Een (opstellings)keuring van een arbeidsmiddel is volgens artikel 7.4a van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit nodig bij:
• Elke montage van een arbeidsmiddel waarbij de veiligheid afhangt van de wijze van installatie;
• Elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek;
• Invloeden die leiden tot verslechteringen welke gevaarlijke situaties tot gevolg kunnen hebben. 
• Uitzonderlijke gebeurtenissen die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het 

arbeidsmiddel. Denk hierbij aan natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen 
met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel. 

De NVAF kiest ervoor om bij de start van het werk altijd een opstellingskeuring uit te 
voeren. Deze keuring moet door een deskundige uitgevoerd worden. Een deskundige is een 
voldoende opgeleid en ter zake kundig persoon, die bevoegd is inspectie,- beproevings- of 
keuringswerkzaamheden te verrichten. 

PRAKTIJK 
In de praktijk betekent dit:
Zodra een arbeidsmiddel (kraan/funderingsmachine etc.) in delen wordt aangevoerd en op het werk in elkaar 
wordt gezet, moet er een opstellingskeuring worden uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden.

OP DE PROJECTEN 
Op de projecten wordt dit als volgt ingericht:
• Alle opstellingskeuringen voor funderingsmachines laten uitvoeren door een speciaal opgeleide 

keurmeester;
• Deze keurmeester is werkzaam bij of komt in opdracht van een geaccrediteerde organisatie (bijvoorbeeld 

Aboma);
• Slechts in uitzonderlijke situaties mag (alléén na overleg met en goedkeuring door een veiligheidskundige) 

van bovenstaande worden afgeweken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer een funderingsmachine op een 
bouwlocatie verplaatst wordt, zonder dat het daarbij volledig wordt gedemonteerd. Voorwaarde is dat er 
initieel een onafhankelijke opstellingskeuring heeft plaatsgevonden.


